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PRIHLASKA

na zaskolenie a overenie odborngch vedomosti os6b

na opravu tlakovych zariadeni TZ
vzmysle § 15 ods. 7 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov v nadvéznosti
na § 16 ods. 1 zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

1. Ziadatel’

Titul, Meno, Priezvisko

Datum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Telefon

e-mail @

2. Odborna spoésobilost’ a rozsah

Doklad o odbornej Doklad o zaskoleni a overeni odbornych vedomosti na opravu,
sposobilosti rekonstrukciu a montaz tlakovych zariadeni
Rozsah c¢innosti v zmysle zvoleného rozsahu tlakovych zariadeni

Technické zariadenia tlakové skupiny A uréené na:

[Jb1)| tlakovéa nadoba stabilng, ktord neobsahuje nebezpe&né plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyssou, ako je ich
bod varu pri atmosférickom tlaku s najvyssim pracovngm tlakom vyssim ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a
ktorej bezpecnostny sucin je vacsi ako 20

[ b2)| tlakova nadoba stabilna, ktora obsahuje nebezpe&né plyny alebo nebezpedné kvapaliny pri akejkolvek teplote,
ktorej najvyssi dovoleny tlak je vyssi ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpec¢nostny sucin je vacsi
ako 5

[Je) | tlakova nddoba na dopravu plynov, ktorych kriticka teplota je niz$ia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50
°C maju absolutny tlak par vyssi ako 0,3 MPa, napriklad cisterna

[Jd) | tlakova nadoba pojazdného hasiaceho pristroja vodného, pojazdného hasiaceho pristroja vodného s prisadami,
pojazdného hasiaceho pristroja penového a pojazdného hasiaceho pristroja praskového

Technické zariadenia tlakové skupiny B uréené na:

[Jb1)| tlakova nadoba stabilné s najvyssim pracovnygm tlakom vyssim ako 0,05 MPa, ktord neobsahuje nebezpedné
plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyssou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a
ktorych bezpecnostny sucin je vacsi ako 5

[0 b2)| tlakové nadoba stabilna s najvyssim pracovnym tlakom vys$sim ako 0,05 MPa, ktord obsahuje nebezpedné plyny
alebo nebezpecné kvapaliny pri akejkolvek teplote, ktorgch najvyssi dovoleny tlak je vyssi ako 0,05 MPa, s
objemom nad 1 liter a ktorgch bezpecnostny sucin je vacsi ako 2,5

[Je) | tlakova nadoba na dopravu plynov, ktorych kriticka teplota je niz&ia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50
°C maju absolutny tlak par vyssi ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpecnostny sucin je vacsi ako 5

[Jd) | tlakova nadoba prenosného hasiaceho pristroja a tlakova nadoba pojazdného hasiaceho pristroja CO2

[Je1| potrubné vedenie na rozvod nebezpeénej kvapaliny s najvyssim dovolenym tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa,
ktorého sucin najvacsieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 a vacsi

[(Je2)| potrubné vedenie s pracovnou latkou vodna para alebo hortica voda, ktorého stcin najvadsieho pracovného tlaku
v MPa a menovite] svetlosti potrubia DN je 350 a vacsi, pricom menovita svetlost’ potrubia je vacsia ako DN 100,
a to bez ohl'adu na rozsirené Casti

[0 1) | bezpednostné prislusenstvo, ktoré chrani technické zariadenie tlakové pred prekroenim najvyssieho pracovného
tlaku

[ f2) | bezpednostné prislusenstvo, ktoré zabezpeduije sledovanie a dodrziavanie pracovnej teploty v tch technickych
zariadeniach tlakovych, pri ktorych jej prekrocenie alebo pokles mimo uréenych hranic ohrozuje ich bezpecnost’
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0if3)

bezpecnostné prislusenstvo, ktoré zabezpecuje sledovanie a dodrziavanie urovne hladiny v tych technickych
zariadeniach tlakovych, pri ktorych jej prekrocenie alebo pokles mimo uré¢enych hranic ohrozuje ich bezpecnost’

L1f4)

bezpecnostné prislusenstvo, ktore je urcené na automaticku prevadzku parného a kvapalinového kotla, napriklad
na automatické odluhovanie a odkalovanie, na automaticku reguldciu prietoku, napajania a teploty prehriatej a
prihriatej pary a vody

Tab. 1v zmysle prilohy ¢€.1vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

3. Fakturacné udaje

Vypln, ak su fakturacné udaje iné ako udaje Ziadatela

Obchodné meno

Sidlo

ICO / IC DPH /

4. Emailova adresa pre zaslanie elektronickej faktury

e-mail

@

Suhlasim so spracovanim osobnych udajov uvedenych v prihléske na zaskolenie a overenie odborngch vedomosti a s ich

rozsirovanim formou kopirovania pre ucely evidencie v zmysle zakona NR SR ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Uhradu za zaskolenie a overenie odbornygch vedomosti je nutné vykonat’ najneskér 3 dni pred zahdjenim. V pripade
neucasti Ziadatel’a na zaskoleni a overeni odborngych vedomosti alebo zmeny rozsahu poZadovanej odbornej
spésobilosti vykonanu uhradu nevraciame.

podpis Ziadatel'a
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